
宁夏园林绿化行业协会

安全文明施工标准化工地管理实施细则
（试行）

为规范本区园林绿化工程安全生产文明施工标准化工地评选工作，推动文明施工管理和文明工地创建活动健康、持续发展，更好地贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，特制定本办法。

第一条  园林绿化工程安全文明施工标准化工地（以下简称“园林标化工地）。其施工过程安全生产管理和文明施工应达到区内先进水平，具有较好的经济效益和社会效益。

第二条  建立“园林标化工地”评审专家库，在每次评审前，从评审专家库中随机抽取。评审专家库由全区园林绿化行业从事施工安全管理工作专家组成。

第三条  园林绿化工程安全文明标化工地评审依据是国家有关法律法规、强制性标准，自治区园林绿化有关规定等施工安全检查标准和规范。
第四条  园林绿化工程安全文明标准化工地评审数实行总量控制，择优评选。主要依据以下因素确定：

（一）　当地园林绿化工程建设规模情况；

（二）　当地安全生产总体水平；

（三）　适当考虑地区平衡。

第五条  园林标化工地管理和评审工作由宁夏园林绿化行业协会负责组织实施。

第六条  园林绿化施工具体考核标准如下：
 (一）安全标准
1、建立健全安全管理机制

(1) 坚持以人为本，预防为主，消除隐患，常抓不懈的原则，详尽编制项目安全工作管理方案，安全管理防范预案，做到组织落实，人员落实，职责落实，器械落实，经费落实，形成纸质、影像、电子文档。

(2)安全管理人员持证上岗，坚守岗位。

(3)对管理人员、务工人员进行系统的安全施工、安全防范、安全操作、安全管理的教育培训。所编写的教材、现场教学的影像资料、培训人员名册设专案保存。

(4)制作设置安全知识及警示教育宣传展板。

(5)从事土建项目务工人员佩戴安全帽。

2、设施、设备、器材

(1)现场外围设置围挡，大门、员工通道、值班室等临设做到牢固、安全、整齐、美观。围挡外侧所标的宣传内容以生态建设、园林绿化为主。

(2)管理人员、务工人员办公、住宿用房要充分体现人文关怀，要坚固适用，适宜工作、居住，用水供电设施符合行业规范，设专人管理。

(3)用电设施的设置要严格执行电力部门的技术规范，各类电器的使用要在专业人员的监管下进行，严防用电事故。

(4)在各场所配备消防器材、器具，并指定专人管理。

(5)在医务人员指导下，设置常用急救药物箱，并有专人管理。

(6)职工食堂的炊事人员要持卫生健康证上岗，所用饮水、食材要符合相关卫生规定。指定专人采购。管理人员做好餐品日志，严防食物中毒。

(7)合理安排高温期作业时间，防止人员中暑。

(8)设置、指定机械车辆停放场所、出入线路。

 (9)设置专门场所，放置有毒、易燃、污染物品。

(10)设置物品库房，用材场棚，指定专人保管、看管，防丢防盗。

(11)与有关部门协调，查清现场地下管线分布情况，采取措施，防止损坏。

(12)建筑类项目要设置防护网，施工人员系安全带，严防材料、工具坠落。

(13)采购的制造类设备、材料附生产厂家的产品合格证书。

（14）合理假植苗木，采取保湿措施，防止苗木失水。种植大苗采用支撑措施，防止风倒。及时排除种植地积水。

(15)合理使用化肥、农药剂量，防止肥害药害。喷药作业人员要穿戴防护用具。

文明标准

1、建立健全文明工作规章制度，指派专人抓好落实。

2、水通、电通、路通场地平整。

3、现场管理人员要统一着装。上衣标印本企业注册名称。工作前、工作时严禁饮酒。

4、办公用房、职工食堂、务工人员宿舍、库房、停车场地、材料堆放场地美观整洁，卫生干净。

5、车俩、物资、材料摆放整齐有序。

6、在合理位置设置“五牌一图”，简明扼要书写相关内容。

  （1）五牌：

工程概况牌

安全生产牌；

消防安保牌；

环境保护牌；

文明施工牌；

（2）一图：工程总平面图

7、科学合理排列施工工序，工期，施工现场井然有序。

8、土方作业车辆加盖苫布，进出现场要清洗车轮。

9、对裸土道路、有关场地进行洒水保湿。

10、及时清理处置各类生活、施工垃圾、废料。

11、所用施工工具、用品要在当日下班时及时带回，擦洗干净，摆放整齐。

12、参建单位（部门）和睦相处，协调一致，形成良好和谐的施工氛围，工程进度按期进行，施工质量、工艺达到相关技术要求。

13、采取措施，防止噪音扰民。

14、文明施工，按章作业，不发生粗制滥造现象。

15、按时发放农民工工资，无劳资纠纷。

16、不发生打架、群殴等治安现象。

17、多举措关心、体贴务工人员，营造良好的生活、工作环境。

18、协调处理好与周边单位、居民的关系，及时处理好群体性不良事件。

19、法定节日期间，营造健康良好节日气氛。

20、参加当地政府部门组织的相关活动。

21、开展项目作业现场实训、技能竞赛等有益活动。

评选范围和申报条件

第七条  评选范围：在自治区城市（镇）规划区域内，符合下列条件之一的建设项目：

（一）　绿化面积4000平方米（含4000平方米）或工程造价在300万元以上（含300万元）的园林绿化工程项目
（二）　项目已按规定进行了招投标或委托、议标等；工程设计符合国家和自治区园林绿化行业的技术规范；绿化施工符合自治区绿化施工技术标准和规范；国家投资的项目要有监理单位进行监理；
（三） 工程规模未达到上述规定，但在安全文明标准化方面成绩特别突出的园林绿化工程。

第八条  申报条件

一、申报“园林标化工地”的企业应符合下列条件：

（一）　在自治区注册的区内企业或登记进自治区内园林绿化工程施工企业且参加自治区园林绿化行业协会的企业

（二） 工程建设实施符合国家基本建设程序，参与建设的各方主体市场行为规范；

（三） 企业一年内（指上年度10月1日至本年度9月30日期间）未发生三级以上工程建设重大事故；
（四） 施工项目积极推广使用符合要求的新材料、新技术、新产品的安全防护设施和施工机械设备；

（五） 施工现场临时设施齐全、整洁、卫生、结构安全，管理制度健全，管理人员落实到位；

（六） 办理了施工人员人身意外伤害保险；

（七） 参加评选的单位为宁夏园林绿化行业协会会员单位，并已入会满两年会员单位。

（八）普通会员单位限报1项园林施工工程，理事单位限报2项园林施工工程，副会长单位限报3项园林施工工程。

三、施工过程中发生下列情况之一，不得申报“园林标化工地”：

（一） 发生四级以上工程建设重大安全事故的；

（二） 工程各方建设主体及相关人员存在严重违法违规行为；

（三） 恶意拖欠民工工资，造成不良影响的；

（四） 发生恶性病疫或10人以上食物中毒；

（五） 在区级和市区园林及相关部门检查中受到通报批评的；

（六） 发生造成较大社会影响的有责投诉、治安案件或其他事件的；

申报程序和申报材料

第九条  申报园林工程安全文明标化工地需提交下列资料：

（一） 与建设单位签订施工合同（网查业绩：中国采购与招标网或建设通）、中标通知书。

（二） 项目班组人员（项目经理、安全员、施工员、质检员、资料员、材料员等）专业证件原件及身份证原价及复印件

（三） 反映工程整体感观效果及主要局部质量情况的音像资料，景观照片或图片资料（清晰可见）。

（四） 企业三证合一证件，法人身份证（复印件）

（五） 《宁夏园林绿化工程安全文明施工标准化工地申报表》（一式叁份）

（六） 专职持证的安全文明施工人员上岗证书原件及复印件

（七）工地施工人员人身意外伤害保险证明；

考核和评审程序

第十条  园林标化工地名单的产生应坚持以下评选程序：

（一） 在评选专家库中随机抽取专家3─5名，设组长1名，组成评选专家组，对推荐申报工地的资料进行审查，综合平时监督检查情况，形成审查意见；

（二） 组成评审委员会，评审委员会设主任1名，副主任2名，成员若干名；

（三） 召开评审委员会会议，主要议程有：

1、听取评选专家组审查意见汇报；

2、查阅申报材料；

3、评委评议；

评审纪律和奖励

第十一条  申报“自治区园林标化工地”单位要实事求是，不得弄虚作假，对违反者视情节轻重，给予批评警告，直至撤消申报资格。情节严重的，取消该企业下一年度的评审资格。

第十二条  检查、评审人员要秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正风，对违反者视情节轻重，给予批评警告，撤消其检查、评审资格。

第十三条  “园林标化工地”创建和评审工作接受社会监督，监督电话设在宁夏园林绿化行业协会。

宁夏园林绿化行业协会
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